Vous avez maintenant une idée claire de ce qu'il vous faut 
comme matériel pour réaliser votre projet d'installation 
électrique encastrée, pratique, économique et sûre. 
Demandez à votre vendeur Weldom de faire une estimation 
du coût des matériaux, des matériels et des outils dont 
vous allez avoir besoin. 


Matériaux et matériels 
Plaques de plâtre 





Laine minérale (en rouleau) 





Fourrures (environ 2 m pour 1 m?) 








Suspentes (fixations adaptées au support) 


Cornières (périphérie des murs) 





Vis auto-perceuses 35 mm 





(spéciales plaques de plâtre) 


Enduit et bandes de joints (environ 0,5 kg/m?) 


Outillage» (entourez les outils que vous avez déjà) 
Niveau à fioles (implantation du plafond) 





Règle et cordeau (traçages) 





Perceuse-visseuse et accessoires (fixations) 


Pince coupante (découpe des rails) 





Spatule et auge (finition des joints) 





Potence 





Total HT 





Taxes 





Total TTC 





Ceci n’est qu’une approximation qui vous permet de vous faire 
une idée du budget à prévoir. Elle n’a pas valeur d'engagement. 


Votre magasin Weldom ne saurait être tenu pour responsable des résultats insatisfaisants 
obtenus suite à une mauvaise utilisation ou manipulation du matériel et des produits pour 
réaliser les travaux. Les informations indicatives de cette fiche ne sauraient dispenser de 
recourir, en cas de besoin, aux conseils et avis spécifiques de professionnels qualifiés. 
N'hésitez donc pas à faire appel à l'un de nos vendeurs. 


Weldom 
Bricoler, décorer, jardiner 
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Bricoler, décorer, jardiner 


Poutrelle Hourdis Béton 
métal IPN creux 
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A l'aide d'un niveau à fioles Tracez l'implantation du 
(il faut être deux pour l'utiliser) plafond sur les murs à l'aide 
repérez sur les murs la hauteur d'un cordeau. 
du plafond. 


L'épaisseur du sous-plafond 
correspondra à celle de l'isolant 
à apporter (20 cm pour une 
isolation renforcée). 


Choisissez les suspentes en 
fonction du support sur lequel 
elles doivent être fixées. 


g Fos — k m Espacements 
Ari à 


des suspentes : 1m20 


Le long des traits, fixez avec vis A l'aide d’un cordeau, tracez En vous guidant sur le trait, 
et chevilles les cornières contre sur le plafond l'emplacement des fixez au plafond les supports 
les murs. rails (60 cm entre axes). de suspentes. 


Tendez un cordeau entre les 
= cornières pour assurer le réglage 
en hauteur des suspentes. 


BON À SAVOIR 


Certains fournisseurs proposent des petites Au fur et à mesure, engagez 


cales métalliques que l'on coince entre les 
plaques pour assurer des joints réguliers. 


les suspentes sur leur support 
et réglez soigneusement leur 
hauteur en vous guidant 

sur le cordeau. 


Coupez les rails à dimension 
et emboîtez-les dans les étriers 
des suspentes. 


Engagez les bandes de laine 
minérale (bien jointives) 
au-dessus des rails. 


plâtre en place tandis que vous 
les visserez sur les cornières 
et sur les rails. 





